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Verfahren zur Erstellung einer elektronischen Programmzeitschrift und 
Schaitung hierfar 

5 Die Erfindung betriffi ein Verfahren zur Ersteliung einer elektronischen 

Programmzeitschrift for Femseh- und/ocjer Tonrundfunkprogramme in einem 
Gerai zum Empfang von Fernseb- und/oder Tonrundfunksignaien von ver~ 
schiadenen Sendeanstalten Oder Programmtragern zur Durchfuhrung des 
Verfshrens 

so 

Rundfunkzeltsehriften, aus denen die ainzelnen Programme bzw. Sendebei- 
trage zu entnehmen sind, die jeweiis am Empfangsort empfangbar sind, und 
zwar sowohl fur den Femsehrundfunk a!s auch fur den Tonrundfunk, sind in 
Schriftform hiniangiich bekanni, 

55 

Daruber hinaus ist sett Einfuhrung des Videctextsystems bekannt, daS jane 
Sendeanstaiten, die mil ihren Programmen Videotex&eiten aussenden, auch 
Prograromuhersichtsseiten uber Tagesprogramme Oder Programme der Foi- 
getage bis bin zu Programminforrnationen uber einen lengeren Zeitraum mit 

20 aussenden, die von dem Empfanger, der einen Vsdeotexteropfanger auf~ 
weist empfangen, gespetchert und wahiweise angezeigt werden konnen. 
Versohiedene Sendeanstalten senden daruber hinaus auch Programmuber- 
sichten anderer Sendeanstalten aus. Dadurch ist es dem Benutzer moglich, 
siets eine aktualisierte Programmanzeige des jeweiis gewahiten Senders 

as oder im Fall, daS der Sender auch Programmanzeigen anderer Sender 
iibertragt, diese ebenfaiis auf dem Display seines Empfangsgerales ange- 
zeigt zu erhalten, Ais Empfangsgerat dient in der Regei ein Femsehemp- 
fangsgerat oder ein Videorecorder, der an ein Fernsehempfangsgerat ange- 
sehicssen 1st, so daS der groftfiachige Biidschirm des Fernsehempfangsge- 

30 rates Sir die Darsteiiung der Programmtafeln verwendet werden kann. Dies 
gilt im Falle, daE der Videotextdecoder in dem Fernsehempfangsgerat ein- 
gebauf ist, gleieherma&en auch beleiner Ausfuhrung, bei der zwar esn 
Videoaufzeichnungsgerat vorhanden isi, aber die Anzeige Uber den Biid- 
schirm des uber einen Bus angeschiossenen Femsehempfangers erfoigt. 

35 Das Videotex-System* pz* Femsehtext genannt, ist in der Fachzeitschrift 
"Rundfunktechnische Mitteilungen", 1983, Seiten116bis 134, beschrieben, 
Daneben ist es bekannt, eine Programmierung des Videorecorders in 
Abhangigkeit der mit der, Videotextseiten bzw. Videotexttafeln Obertragenen 
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Pragrammubefsichten vorzunehmen, in der Weise, daS aus der Prcgramm- 
Gbersichtstafel die z.B. 25 Zeifeneintrage und Programmdafen enthait das 
jeweiiige Programm ausgewahit wird, urn damit den Videoreeorder zu steu- 
em, Die ausgswahiten Programmdaten werden in e'mem Spetcherdes 
5 Videorecorders abgeiegt und von dem Processor des Videorecofders uber- 
waehf, so daft zu den in den Prograrnmdaten zugeorcfneten Einschalteaiten 
und Ausschaitzeifen eine zeirabhangige Ansteuerung des Videorecorders 
erfcigt {VPV-Verfehren, besehrieben in "Rundfunktechnische Mttteiiungen", 
1988, Sailer, 223 bis 229)}. Dieses Verfahren, genauso auch antiere Ein- 

so stelivsrfahren, bei denen die Einschait- und Ausschaltzeiten individuell ein~ 
gebbar sind, ist auch 6mr\ mogltch, wenn neben den Vsdeotexi-Programm- 
daten auch VPS-Daten, also Daten zur programmabhangigen Steuerung, mit 
von dem Sender ubertragen warden, Wird bei der Programmierung einge- 
geben, daS es sicb urn VPS-Daten handeit, bzw. sind diese bereits in der 

is progrsmmQbersicht in der Videotextseiie ausgewiesen, so erfoSgt die Steue- 
rung des angeschalteten Videorecorders abhangig von den Programmdaten, 
die programmabhangig ubertragen werden, so daS unabhSngig von dertat- 
sachiichen Einschaifzeit auch bei Zettverschtebungen des Programmbe- 
ginns sine Aufzeichnung des Progremms zur Realzeit der Ausstrahiung des 

20 Programms erfoigt und die 

Abschaitung ebenfaiis uber das VPS-Signa! gesteuert erfoigt 

Das Verfahren ist in der Fachzeirschnft "Rundfunktechnische Mitteiiungen", 

198S, Seiten 161 bis 169, besehrieben. 

25 Es ist ersichtiich. dafc fur die Vorprogrammlerung, z.B. fur die Aufzeichnung 
vom Videoreeorder, der Benuizer die Videotextseiten der einzelnen Sender, 
die diese mit aussenden, uberprufen mu&, d.h. daft er zu einet Programmie- 
rung auf verschiedene Empfangskanaie umschaKen mu&, urn die Program- 
mierung vorzunehmen. Auch wenn einxeine Sender von anderen Sendern 

3(5 ebenfaiis die Programmubersichten durch Videotext-Programmtafein uber- 
tragen, bieibi es dem Benutzer nicht erspart. zunachst aiie Jen© Sender auf- 
zurufen, urn die Programmierung vernehmen zu konnen, die ebenfaiis eine 
Pragramnworechau ermdgiichen. Daruber hinaus erftilt der Benutzer keine 
Ubersicht uber aiie Programme, die in einem bestimmten Zeitraum, z.B. in 

35 der nichsten Stur\4a oder am nachsten Tag Oder aber auch innerhalb der 
nachsten Woche, von alien erreichbaren Sendem am Empfangsort gepiant 
ausgestrahit werden. H'mrzu greift er in bekarmtef Weiss zu den sehrsftbild- 
lich vofliegenden Programmzeitschriften, in denen die Programme tabeiia- 
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risen dsn Sendern zugeordnet aufgelistet sind. Urn seln Empfangsgerat auf 
den entsprechenden ierresthsehen Oder SateSiitensender Oder uber Kabei- 
kanaie ampfangenen Sender absiimmen zu kdnnen, muS er die Kanainum- 
rner bzw. im Faiie der Verwendung von Tonrundfunksendungen die 
5 Frequenzen im Gerai einstellen, urn das entsprechende Programm empfan- 
gan zu kdnnen, das ar sehen Oder hdren will. Die Progtammierung mittels 
verschiusseiter Oaten nach dem Viewshow-Verfahren dutch Ubernahme der 
Schlussel2ahlen aus einer Programrnzeitschrift ist ebenfalls rndgiich. 



Aus der DE 30 31 527 C2 ist ein Verfahren zur aiphanumerischen Stations- 
anzaige bei Empfangern fur hochfrequente eiektrische Schwlngungen 

is bekannt nach welchem in weiteren nichtfluchtigen Sperchem Tabeiien mit 
esner Leistungskennung und einar Sendarstandortnuromer entsprechend der 
geographischen Verteiiung der Senderstandort abgespeichert sind und den 
Tabeiien fur die Sendernamen Scnderprogramme und Sendefrequenzen 
zugeordnet warden. Diese Sendetabelien werden aufgrund der empfange- 

20 nen Frequenzen und des Vergleichs mit den den Standortnummem im 
Empfanger entsprechenden abgelegten Kenndaten vergiichen und die 
Tabeiiendaten aiphanumerisch zur Anzeige gebraehi Die Sendebestfige, 
die im Sinne der vodiegenden Erfindung ais Programme bezeichnet ssnd, 
werden dabes im einzeinen nicht angegeben, sondern nur die Senderkurz- 

25 bazaichnung und der Standort des Senders sowie ggf . die Senderstandort- 
nummer, Leistungskennung und Frequenz, 

Ausgehend von diesem Stand der Technik Siegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, sine neuartige Programrnzeitschrifl, namfch irt Form einer etek- 

so tronisshen Zeiisehrift, und ein Verfahren zur Ersteliung derselben anzuge- 
ben, die es dem Benutzer gestattet, in Qbersichtiicher Form auf dem Bild- 
scnirm selbst alie verfugbaren und/oder am Ort empfangbaren Programme 
wahrend bestimmter Zestabschnitte Qbersichtiich dargesteiii zu erhaiten, 
gieiCsh von welchem Sender sie aniiegen, urn darauf gestutzt, eine Anwahl 

35 des entsprechenden Senders entweder in herkommiicher VVeise Oder aber 
untet Ausnuteung der gespeicherten Programmdaten direkt vornehmen zu 
kdnnen. 
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Die Aufgabe lost die Effsndung dureh das im Ansprych 1 angegebene Ver- 
fahren sowie durch eine Schaiiung zur Durchfuhrung des Verfahrens, das im 
Anspruch 31 angegeben ist 

s Die Jeslaufgabe der direkten Anwah! eines Programms anhand der Pro- 
grammdaten wird in Weiterbildung des erfindungsgemaBen Verfahrens nach 
Anspruch 1 oder 2 durch das Verfahren gemaE Anspruch 3 sowie durch die 
Schaitung nach Anspruch 31 erreicht. 

10 Vorteiihafte Verfahrensschriite sind detailliert in den Anspruchen 2 bis 30 im 
einzelnen angegeben. Schaitungen zur Durchfuhrung der Verfahren sind 
weiterhin in den Anspruchen 32 bis 55 angegeben. Auf die in den Anspru- 
chen angegebenen Verfahren und Schalti^gsausfiihrungen und vorteiihafte 
Weiterbildungen der Schaltungsausfuhrungen wird hlngewiesen. 

is 

Das erfindungsgemaGe Verfahren gestaifet es, eine eiektronische Pro- 
grammzeitschrift in dem Empfangsgerst herzustellen, zu akiuaiisieren und 
damit dem Senutzer die Mdglichkeit einzuraumen, sich uber das aktueile 
Programmangebot der Sendeanstaiten zu informieren, wobei die Programm- 
20 angeboie, die aus den Vsdeotexfseiten oder sonstigen Prograrnminformaiio- 
nen Programmdaten ersieiit werden und den Sendeanstaiten zugeordnef 
sind, nach unterschiedfichen Kriterien geordnet werden kbnnen. Das eift- 
fachste Kriterium ist die Aufiistung der gegenwartig errspfangbaren Pro- 
gramme der ein2einen Sendeanstaiten. Ein weiteres Kriterium kann das Auf- 
25 rufen von Programmen sein, die in der naehsten Stunde angeboten werden, 
und zwar von alien Sendern, die am Empfangsort empfangbar sind, chne 
daG dabei von einem Kanai auf den anderen umgeschaltet warden muE ( urn 
Vidsofextseiten, beispieisweise bei Fernsehubertragungen, visual! auswer- 
ten oder auf solche Programmubersichtstafetn warten zu roussen. Der 
Benutzer erhalt also automatisch stets eine aktuaiisierte Obersicht uber die 
Prcgrammangebote. Die Aufiistung kann je nach Umfang des Programmzeit- 
schnftsperchars auch auf die Obersicht eines Wochenprogramms oder soger 
uber ashen monatiieben Zeitraum und langer aktualisiert warden. Dies hangt 
jeweiis davon ab, sn weichem Umfang die Programmdaten zeitabhangig von 
den Sendeanstaiten mil ausgestrahlt werden. Dies gilt gieichermaSen auch 
for Programmdaten, die im Tonrundfunk m\t absrtragen werden und Ankun- 
digungsdaten fur Programme heinhaiien. Fur die mit den Programmdaten 
iibersandten Abstrahiungsdaten, namiich Tag und Uhrzeit fur Start und 
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Ende, konnen soiche Datert se&stverstandfich auch zy? Aufzeicrmungs- 
steuerung verwendei werden. Das gieiche gilt auch fur die Qbemahme von 
VPS- Oder RDS-Daien zur Aufeeld^nangs- Oder Darbi©tungsaufsteuerung 
des Gerties, Afs welters Anzeigekrsterien konnen auch Programminhaite 
s dienen, soweit die entsprachenden Kennungen mit uberiragen werden, z.B. 
ob es sich um eine Musiksendung. e?ne Wissanschaftssendung, sine Sport- 
sendung, ein Unterhaifungsprogramm, ein Nachrichtenprogramm und der- 
gieiehen handeit. Die enisprechenden Kennungen sind sowohl fur den Fen> 
sehfundfunk ais auch fur den Tonrundfunk verabmdet und warden von den 

50 Sendeanstaiten teiiweise schon jetzt mit ubertragen. Auf diese Weise ist es 
mogiich, anhand der empfangenen Programmdaten eine seiche Zuordrsung 
zu bestimmten Kriterien durch aine Programmsteuerung zu bewirken. 
Daruber hinaus ermogSicht die Erfindung aber auch eine wahffreie Zuord- 
nung, indem Ober die Bedienungstastatur beispieisweise "Musiksendung" 

15 eingegaben wird. Das Computerprogramm, das entsprechend auszuiegen 
ist, sieilt dabei aiie in der Prcgrammzeitschrift aufgeSisteien Programme nach 
diesen Kriterien zusammen, dies kann vor dam Speichem oder bairn Au$fe~ 
sen der Daien aus der Programmzeitschrifispeicher erfofgen, soweit diese 
zB. ais Musiksendungen charakterisiert sind und/oder seiektiert werden 

20 konnen. Die Lista der Sortserkriterien iaSt sich beliebig veriangern. Die 
angegebenen Kriterien soiien hier nur beispielhaft ais eine Mdgiichkeit 
angesehen werden Es versteht sich dabei von seibst daR das Sortierpro- 
gramm, das in der Prozessorsteuerung implementiert sein mu&, diesen 
Anforderungen jeweiis gerecht wird. 

25 

Die Erfindung gibi daruber hinaus erstmais ein vdilig neues Abstimmsystem 
an, bei dem die Abstimmung namlich nicht mehr, wie nach dam Stand der 
Technik bekannt, auf eirsen bestimmten Kanai erfoigl sondern abhsngig von 
der Programmauswahi erfofgen kann. Fur Programm stent Ner der jeweifige 

so zeif ich begrenzte einzeine Sendebeitrag. Der Benutzer wahlt nur das Pro- 
gramm an, das er sehen bzw. horen wiii. Dies wird sofort eingeschaitet 
wenn das Programm ausgesendet wird. Jm anderen Fall wird die Voreinsiei- 
lung registriart und automatisch auf das Programm zura Einschalizeitpunkt in 
den Programmdaten eingeschaftet. Eine VerriegeiungsschaStung kann dabei 

35 vorgesehen sein, so daS bei Betrachten eines laufenden Programms eine 
Umsohaltung auf ein voreingestelltes Programm nichf erfofgi. Handeft es 
sich allardings um eine mil Vorrang darzusteliende oder aufzuzeiehnende 
Sendung, dann wird auch eine iaufende Darsteiiung oder Aufzeiohnung 
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unterbrochsn und die mit Vorrang versehenen Programmdaten zur Abstim- 
mung herangezogen und das entsprechende Programm dargesieiii Oder 
aufgezeichnet Daruber hihaus bietet die Erfindung aber auch mm einfache 
Kiridersichenjng in derWeise, daB Programme, die z.B. jugendgefahrdend 
3 sind, auf einfache VVeise gespem warden konnen. Der Benutzer kann also 
m voraus schon fiber einen bestimmten Zeitraum aiia Programme markie- 
ren, die betspseisweise von seinen Kindern nicht gesehen warden sollen. Die 
Markiemng dieser Programme in der Darsteliung bewirkt, daS eine Abstim- 
mung auf diese Programme fiir denjenigen nicht moglich 1st, der dan 

10 Blockiercode nicht kennt. Nur der Benutzer, der den Biockiercode Oder den 
notwendigen Aufhebungscode eingibi, kann die Freischaiiung der markier- 
ten Programme bewirken. Die Biockierung kann blockweise, also durch 
Zusammenfassen mehrerer Programmeerfolgen Oder aber auch bezuglich 
jedss einzeinen Programms : das in der Foige ais nachstes aufgezeichnet 

is Oder dargesteSit werden soil. Es versteht sieh von selbst, daS ein GerSt, das 
ate diese Funktionen gemaft den einzeinen Verfahrensschrftten erfulit, mit 
einer Prozessorstauerung versehen sein muS, die die erfbrderliche Rechner- 
und Speicherieistung aufweist, Daft dabei die Programme der Prozessor- 
steuerung so zu entwiekefn sind, daS die jeweiiigen Funktionen, die in den 

20 Verfahrensschritten angegeben sind, reaiisierl werden konnen, ist dabei 
ebenfalls selbstverstandiich. 

Eine Schaitung zur Realisierung der Verfahren bedingt in jedem Fail immer, 
da& die empfangenen und decodierten Daten uberprQft werden, ob es sich 
5 dabei urn Programmdaten handelt, die entweder Videotextseiien entnommen 
Oder ais Einzeidaten in Vorausschau auf eine zukunftige Sendung vom Sen- 
der abgestrahit werden. Dies gilt auch for soiche Programmdaten, die Fern- 
sehprogramme oder Tonrundfunkprogramme beinhaiten. Das erfindungsge- 
maSa Verfahren und die Schaitungsanordnung fur die Auswertung sind in 
beiden Fallen die gieichen. Im Faiie, daft der Programmtrager ein CP~Piai- 
tenspieier, z.B. ein Mehrfachplattenspeicher, ist, werden die Aufeeichnungs- 
daten, die den einzeinen aufgezeichneten Stacken oder Fiimen oder am 
Anfang der einzeinen CD's den Programmen vorangestellt sind, ais Pro- 
grammdaten angesehen und in gteicher Weise aufgeiistet, so daft auch 
hieruber sine kontinuierliehe Auswahi von aufgezeichneten Biid- oder Ton- 
daten mittels de- Programmzeitschrift moglich ist im Faiia das CD-Piatten~ 
spieiers wtrd dabei keine A&stimmschaltung gesteuert sondern in Abhangig- 
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keit der Programmdaten die Platte und die Spur vom Laufwerk angesteuert, 
die dieser Pfogrammsnformation entsprteht. 

im Fa!!, da& neben den Kuntbeaseichnungen der einzeinen Programme auch 
5 detailiisrie Programmbeschreibungen empfangen und abgespeichert sind, 
dienen die Programmdaten zugfeich audi dazu, urn die Adressen des Spei- 
chers aufrufen zu konnen, in denen die erganzenden Edauferungen gespei- 
chert sind, so daS sich der Benutzer uber den Programminhait der jeweiiigen 
Darbiefung, z.B. einer Femsehshow Oder eines Film oder sines Musik- 
m stockes, schrtftbildiich informieren kann, bevor er erne Auswahi trim, urn das 
betreffende Programm darstafien zu iassen oder aufeuzeichnen. Auch dies 
1st uber die elektronische Programmzeitschrift mogiich. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfuhrungsbeispiels eines 
15 Bmpfangers gemaB Fig. 1 und einer mogiichen Darstellung einer eiektroni- 
schen Programmzeitschrift auf dem Bildschirm eines Fernsehgeraies in Fig. 
2 erganzend eriauteri 

In dam Biockschaltbifd in Fig. 1 ist schematisch ein Empfanger mil einer 

20 Auswerteschaltung dargesteilt, die die Schaitungsanordnung zur Durchfuh- 
rung des Verfahrens verkOrpert In dem Blockschaltbild ist mit dam Sezugs- 
zeiehen 1 eine Antenne fur den Empfang terrestrischer Fernseh- und/oder 
Tonrundfunkssgnaie dargesteilt, mit dem Bezugs2eichan 2 esne Salesmen- 
empfangsaniage, mit dem Bezugszeschen 3 ein AnschluS an ein Kabetver- 

25 teiinetz und mit AnschiuB 4 eine Einspetsung von Programmen von einem 
Massenprogrammspeicher, z.B, einem Musikcomputer mit einer Vieizahl von 
CDs, deren abgegriffene Signale mit einem Trager modullert Obertragen 
warden. Die einzeinen Anschiusse sind uber einen Wahischaiter 5 an die 
Empfangerschaitung 6 ankoppelbar. Die Empfangerschaitung 6 besiehi aus 

30 einem Tuner, der auf die jeweiiigen Sendefrequenzen absttmmbar ist, und 
einem XF-Verstarker sowie einem Demodulator. Am Ausgang A iiegt das 
demodulierte Signal an, das den weiteren Signaiverarbestungsstufen 8 in 
dem GerM zugefuhrt wird. Im Fail, da& es sich dabei urn ein Femsehamp- 
fangsgerit handelt, ist dieses die Biid- und TonsignalverarbeltungsschaF 

35 tung, die uber die Ausgange 10 und 11, die gestricbeit gazefchnet sind, der 
Bildrohre 9 bzw. dem Lautsprecher 20 zugefuhrt wird. Die Signaibeeinfius- 
sung erfofgi dabei von der Prozessorsteuereinheit 14 uber die Steuerieitung 
21 in Abnangigkeii von eingegebenen Funktionssteiiwerten, die zum einen 
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durch die Ortstastatur 17 am Gerat sefbst und zum anderen durch den Farrv 
bedienungsgeber etfigegeben warden konnen. 

1m Fail, daft as sich bei dem Gerai um ein Gerat zum Empfang von Rund- 
s funksignaien, z.8 RDS-Signaten Oder DSR-Signalen oder Musicam-Stgna- 
ien, handeit, bestehi die Signaiverarbeitungsschaltung 8 ausschiieSiieh aus 
Tonsignafverarbeitungsstufen, wobes der Ton uber mehrere Lautsprecher 20 
abgestrahif wird. Die Mogiicbkeiten der Aufeeichnung der empfangenen 
Signals sind hier der Einfachheit haiber nicht dargasteflt. Ein mit der 
so Auswerteschaltung bestOckter Rundfunkempfanger waist entweder ein 
grcfteres Display, z.B. ein Ftachdisplay, odareine kfeine Biidrdhre in dam 
Gerat Oder einen 

Anschluft fur ein Fernsehempfangsgerat auf, auf dessen Bildschirm die 
Oaten, die nach dem erfindungsgemaften Verfahren zusammengesteili 
I s warden, angezeigt werden. Aus diesem Grunde sst die Leitung 1 0 gestrichelt 
dargasteili, wahrend die Leitung 22 afs durchgehende Linie dargesteitt jst 
Die Auswerteschaltung nach der Erftndung weist im Ausfuhryngsbeispiei 
einen Videotextdecocter 12 bzw. einan Decoder auf, der die Programmdaten 
aus den angebotenen Datenpaketen selektiert. Handeit es sich um Fern- 
20 sehsignaie, so sind. dies Videotextseiten, die bei dsgitaier Uhertragung von 
Femsehsignaien im Servicekanal ebenfaiis ubersandt werden kdnnen, 
ebenso wie zusatziich zu den Video- und Tonsignaien bei der Signaiuber- 
tragung b<ei gegenwartigen Normen. Handeit es sich hingegen um einen 
reinen Rundfunkempfanger, so konnen die abgegriffenen Programmdaten 
25 RDS-Daten oder andere Programmdaten sein, die fur eine vorausschauencte 
Programmanzeige angeboten werden. Der Decoder 12, der diese Daten 
ausfiiteri und mittels eines eigenen Prozessors in darstelibare Zeichen 
umsetzt, spaichert die Seiten oder einzelne Programmdaten in einem sepa- 
rafen eigenen Speicher, und zwar so wie sie angeboten werden. Die Pro- 
se zessorsieuerschaltung 14 bewtrkt uber die Abstimmsteuerschaitung 1 3 eine 
Abstimmung auf aiie empfangbaren Sender, die am Auf stall ungsort empfan- 
gen werden konnen. Dies erfolgt z.B. beim Einschalten des Gerates durch 
einen Suchlauf, in dem aiie empfangbaren Sender fesigestellt warden. Die- 
ser Vorgang kann diskontinuierfieh zum Auffriscben der Daten im Speicher 
35 des Videotex!- oder RAM- -Daten-Empfangers 1 2 wiederhafi Oder aber bairn 
Umschaiten von einem Kana! auf den anderen oder beim Ausschafien des 
GarSies bewerksfeHigt warden. In jedem Fali werden wahrend dar Abstim- 
mung auch die die Programmdaten enthaitenden Informationsseiten emp- 
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fangen und von darn Videotextdecoder ubernommen. Das Ubernehmen kann 
auch durch BetStigung mm* besonderen Qbernahmetaste am Fernbedie- 
nungsgeber 18 Oder der Qrtsbedienung 17 ausgeiost werden. Daruber 
hinaus nlmmt die Prozessorsteuerscbaftung aufgrund sines weitensn einge- 
s schriebsnen Programms eine Neuordnung der Programmdaten, die von den 
Sendem empfangen werden, vor und ordnet diese nach ganz bestimmten 
vorgegebsnen Kriterien. Dieses Kriterium kann z.B. sein dafc alie Pro- 
gramme, also Sendebeitrage, eines bestimmten Senders, beispielsweise 
ARDI, RTL fur eine Woche Oder einen Tag Oder einen Monat geordnet dar- 

10 gestelit werden. Zweckma&ig ist es zunachst aber, daft die Prozessorsteu- 
ereinrichtung mit dem ©ingeschriebenen Programm die Programmdaten 
nach Uhrzeiten geordnet in Listen aneinanderfugt, so dafi der Benutzer sich 
sofort einen Oberbiick daruber verschaffen kann, zu weichen Uhrzeiten an 
welchem Tag weiche Programme von weichen Sendem ausgestrahlt wer- 

15 den. Die Listeniange und die LtsteninhaSte hangen dabe; von den jeweiiigen 
Programmdaten ab, die von den einzeinen Sendem Oder einen bestimmten 
Zeitraum ais Vorabinformationen angeboten werden. Ist eine soiehe Lists 
erstellt, so werden die Programmdaten in einem Programmzeitschriftspei- 
char 15 gespescheri. Diese Oaten werden standig aufgefrischt, wis dies vor- 

2Q her schon angegeben ist, indem durch diskontinuieriiche oder kontinuiedi- 
che Suchiaufe die neuen Programmdaten fur die Vorabinformation zunachst 
vom Decoder 12 decodiert und abgespeichert werden und die Prozessor- 
steuerschaitung 14 nach dem eingeschriebenen Programm diese Daten ais 
neua Daten ubernimrnt Oder vorhandena Daten im Speicher 15 uberschreihi 

25 oder im Falie, daS die Daten identisch sind, keine Oberschreibung vomimmt. 
Zu den Daten zugeordnet sind selbstverstandiich auch die Einschaftpunkie 
und ggi auch die Ausschaitzeitpunkte sowte im Fafie von Daten, die vom 
Videoiextsystem kommen, die VPS-Daten, urn daruber ein angeschiossenes 
Gerit oder das Gerat seibst bzw. die Aufeeichnung in Abhangigkeit der 

30 VPS-Daten einzuschaiten und/oder auszuschaiten. Diese Auswerteschai- 
tung, wis sis hier angesprochen ist, kann seibstverstsndiich in voilig gieicher 
Bauweise auch in Vidsorecordem eingesetzt werden. In diesem Faii dient 
das angeschiossene Fernsehgerat mit der Biidrohre S als Sichtanzeigegeral 

35 Wenn die Liste der Programmbeitrage in der angesprochenen Art und 
Weise srsteUt ist, so kann das Computerprogramro auch uberwachen, wei- 
che Programmdaten uberhoit sind, & h. daS durch Zeitabiauf die entspre- 
chenden Programme nicht mehr vorhanden sind. Die Liste fund also standig 
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akiuaiisierte Pragrammhtnwetse. Aus diesem Grundte erkiartsich auoh, daS 
die Programmzeitschrift ais elsktroniscfie Zeitschrift stets akfuaissiert 1st unci 
bei kyrzfnstiger Umsieifang der Programmfolgen Oder der Sendestucke der 
Benutzer sich auch hieruber einen Oberbiick verschaffen kann, was anhand 
5 von wdchentlich erscheinenden gedruckien Programrnzeitschriften fur Ihn 
nicht mflglich 1st, da die Programmzertschrtften schon anderthafb Wochan 
vor Begmn einer Sendung gedruckt und versendet warden. Mit der eiektro- 
nischen Programm2eitschrift ist etne nachtragiiche Aktuaiisiemng mogHch. 
Besiehen zu dan einzeinan Programmangaben noch weitere textiseha Oder 

jo bildliche Uniermauerungen, so sind diese in einem gesonderten Speicher 
abzuspeichem. Bei Aufruf einer informationstaste auf dem Badienfeid 17 
Oder der Fembedienung 18 dienen die Programmdaten ais Adressdaten zum 
Aufrufen der erganzenden abgaiegten Programmbeschreibungen, die dann 
auf dam SifdscNrm der Biidrbhre 9 ebenfalls angezeigt warden. DarQber 

is hmaus siaht die Erfindung aber auch vor, daB naeh einem anderen Steuer- 
programm die Prozessorsteuerschaltung durch entspraehenden Eingabebe- 
fehi Ober eine Taste des Fernbedienungsgebers 18 bzw. der Ortsbedienung 
17 &m& Umsortierung der Daten in dem Programmzeitschriftspeicher IS 
vornimmt in der Weise, daft beispieiswetse alie Programmbestrage des 

20 Bayenscben Rundfunks BRi einer Woche, eines Tages Oder eines Uomis 
angezeigt warden. Andere Grdnungskriierien konnen ebenfaiis eingegeben 
werden, z.8. die Auswahi von retnen Musiksendungen, die Auswahi von 
Nachrichtensendungen usw. Die entsprechenden Auswahlkriterien sind den 
Senuizergewohnhetten entsprechend durch das Cornputerprogramm anpaS- 

25 bar. Zum Zwecke der Ansteuerung warden die von dem Fembedienungsge-- 
ber 18 empfangenen Femsteuerbefehie vom Empfanger 23 aufgearbeitet 
und der Prozessorsteuerschaitung 14 zugefuhrt. 

Es 1st ersicntiieh, daS die angegebene Auswerteschaitung eine in sich 
30 gesehiossene Einheit darsteilt, die in versehiedenen unterhaliungseiektroni- 
schen Geraten eingesetzi warden kann. beispieisweisa in einem Fernsefv 
empfangsgerai das das Display ais Gro&display bereits zur Verfugung sieflt 
und in dem in bekannfer Weise Videotextsesten mit 20 Oder 25 Zeiien dar- 
steiibar sind. Diese Einheit kann aber auch in einem Video-recorder verge- 
35 sehen sein. Dann werden die Daten entwedar auf einem eigenen Display 
des Gerafes Oder aber auf einem angeschiossenen Femsehempfanger, der 
zur Wsedergabe der Aufzeichnungssendungen diertt, angezeigi. im Faile 
solcher Empfinger weisi die Prdzessorsteuereinheit 14 daruber hinaus niehf 
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nur ein 'Programm zum Auffriscben der Programrrsdaien in dem Speicher 15 
auf sondem ermittelt audi die zugeordnsten Frequenzen zu den einzeinen 
Sendem bzw, Kanale, die zugeh&ig zu den einzelnen Programmdaten 
abgespeichert warden, so dafi ein vdllig neues Abstimmsystem dutch die 
5 Erflndung abenfaifs reaiisiert ist, indem namiich niehi mehr auf Kanaie 
abgestimmt wird sondern dafi der Benutzer anhand der Programmzeitschrift 
das Programm voreinsteiien oder von dem gegenwartig iaufenden Pro- 
gramm auf ein anderes schaiten kann, das seinen WOnschen entspricftt, 
ahm daS er erst durch Kanalspringen sich etnen Oberbiick Ober die aktuel- 
W len Programme verschaffen bzw. die Programmubersichistafein eines 
bestimmten Senders aufrufen muS ; urn zu sehen, weiche Sendung gerede 
von diesem Sender abgestrahlt wird bzw. welches Programm gerade emp~ 
fangen wird. 

i 5 Die elektronische Programmzeitschrift errnbgiichi aiso, daS durch Anwah! 
der einzelnen Programmzeiien, was beispieiswaise durch die vorangesetz- 
ten laufenden Nummern Oder durch eine Cursorfuhrung bewirkt warden 
kann, die Abstimmung der Empfangerschaitung auf den jeweiligen Sender 
erfoigt, indem mittels des Fernbedienungsgebers 18 eine Cufsorbewegurcg 

20 erzieit wird, und die jeweiis durch den Cursor markierie Zeiie ubernomman 
wird, wodurch der Empfanger auf den Kanai oder die Frequenz abgestimmt 
wird, die dem Programm zugeordnet ist Die Programmdaten, die Einschalt- 
datan Oder Programmeriauterungsdaten oder die vorangestelfte Nummer 
konnen selbstverstandSich verdeckt abgespeichert sein, so da£ audi sin 

25 Einschaiten mbgiich ist, indem nur eine Programmzeiie aufgerufen wird, in 
der die Programmdaten bzw, Teiie der Programmdaten, z.B. die Beschret- 
bmg des Programme, angegeben sind. Die notwendigen Steuerdaten war- 
den dadurch automatisch zwar mil aufgerufen, aber nicht zur Anzeige 
gebracht. Der enispreehenden Benutzerftihrung ist hier keine Grenze 

m gesefzt Die dargesteiite Datenmenge hangt iediglich von der Darsteifungs- 
mdgiichkeit auf dem Biidschirm ab. 

in Fig, 2 ist beispieihaft ein Teilausschnitt einer Seite einer siekiranischen 
Programmzeitschrift dargesteili, die auch auf dem Biidschirm z.B. eines 
35 Femsshempfangers abgebildet ist Es ist aus der Darstelfung ereichtlich, 
da& in der ersten Zeiie mit der laufenden Nummer 01 Bayeriseher Rundfunk 
111 Programm angegeben 1st. Der Pfogrammbeitrag bzw. das Programm 
safest weist im Titef "Muslkstadei" auf. Der Start dieser Sendung ist 20,15 
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Uhr; sie enetet pianma&ig um 21.30 Ufcr, im oberen Eckenfeid des Bild- 
scNrms 19 1st datuber hinaus das Datum angezeigi. B&i dem hier ausge- 
wlhiten Sortierungskriierium werden ails Sendungen einer Stunde ange- 
zeigt, wohei die Uhrzeiten im vorfiegenden Fail ais Startzeiien angegeben 
s sine, in der iaufenden Ordnungsnummer 02 ist das emsprechende Pro- 
gramm vom WDRS, in der Zeite 3 von NRIli, in der Zeite 4 von ARDI ange- 
geben. Es is! daraus ersichtiich, daS im fail, daS der Benutzer beispieiswei- 
se die "Waterkant-Sendung" sehsri.wili, er nur die Kutzbezeichnung 03 ein- 
geben muB und schon 1st das emsprechende Programm angewahit Er 
io braucht dabei nicht zu wissen, ob der NRIH auf Speicherplate 3 Oder 25 sei- 
nes AbsHmmspeichers in der Abstimrneinrichlung' 13 gespeichert 1st Diese 
Zuordnung nimmt das System automation vor. Dasseibe trim auch fur die 
Sendung "Reisequiz" zu, wenn diese atrfgerufen wird. Das Aufrufen seibst 
kann durch die iaufende Nummerneingabe erfolgen Oder aber dutch Cursor- 
? s fuhrung, indem der Fernbedienungsgeber 1 8 so ausgebiidet ist, da& von 
einer Oarstellungszeile zur nachsten DarstelSungszeiie fortgeschaitet wird, 
wenn auf dem Fernbedienungsgeber ein entsprechender Funk! ionsstelfer 
betatigt wird. Dutch Bngabe eines weiteren Steuerbefehls werden entspre- 
ehende Programmdaten ubernommen und, falls die Vorgabezeit mit der fat- 
so Zeii Obereinstimmt bzw. die iaufende Sendung lauft, das Programm auioma- 
tisch aufgeschaitet Es kann deshaib auch ein Sortierungsprogramrn vorge- 
sehen werden, das nur die iaufenden Sendungen anzeigt und beisplelswei- 
se noch Restlaufzeiten angibt Oder aber auch schon abgespieite Zeiien und 
Restzeiten, um dem Benutzer eine Information daruber zu geben, ob es sich 
23 noch lohnt, die iaufende Sendung bis zum Ende anzusehen oder nicht. Alle 
diese Auswahikriterien konnen ubereine Benutzerfuhru.ng beispieisweise 
aus einem Kriterienkataiog aufgerufen werden. Die im Speicher 15 gemfiS 
Fig. 1 abgeisgten Oaten werden danach sofort geordnet zur Anzeige 
gebrschi. Es ist auch rodglich, daB eine Urnspeicherung in dem Speicher 
so seibst erfelgt ZweckmaSiger ist es jedoch, die Software so zu gestaiten, dafi 
die Umorganisation uber einen Zwischenspeicher erfoigt, der entsprechend 
den Auswahikriterien die Oaten aus dem Speicher 15 zur seiektiven Darstef- 
lung aufbereitet. So ist es mogiich, einfaeh wieder auf eine ubersiehiiiche 
Programmzeitschrift zuruckzugreifen, die nach einem bestimmten Ord- 
35 nungssysiem im Speicher 1 5, dem Programmzeitschriftspeicher, abgespei- 
chert ist 
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Die vorlsegende Erfinduhg ist nicht nur auf hochfrequent empfangane infor- 
mattonen uber Programmangebote eines bestimmten Zeitabschrattes 
beschrankt Die Erfindung ist beisptelsweise auch in Verbindung mil ejnem 
Musikccmputer mil einer Vieizah! von LCDs einsetzbar, urn dem Benutzer 

5 esnen Qherbfick Ober die einzelnen Programme bzw, aafgezeichneten Musik- 
oder auch SpieSfiime vermittein zu konnen, damii er eine Auswahl aus dem 
Angebot treffen kann. Die einzelnen Oaten, die dem Programm zugeordnei 
sind, ssnd in gleicher Weise abgespeichert wie in der Programmzeitschrif- 
tenubersicht, und zwar im Speicher 15. Die Daten konnen dann, wem sie 

10 nicht mil einem HF~Trager moduliert sind, direkt in die Signaiverarbestungs- 
scbailungen hinter dem Demodulator eingespeist werden. Zu diasem Zweck 
ist symboiisch In Fig, 1 der Anschluft 7 dargesteilt 
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1. Verfahren zur Ersteiiung einer eiektronischen Programmzeitschrift fur 
5 Femseh- und/oder Tonrundfunkprogramme in einem Gem zum Empfang 

von Femseh- und/oder Tonrundfunksignaien von verschiecfenen Sende- 
si ten ode Programmtragern die Programmdaten und/oder Programm- 

informatlonen in Videotex! (Fernsehte>d>-PrQgrammubersichtsseiten der 

eigenen Sendeanstalt und/oder anderer Sendeanstalten aussenden bzw. in 
jo Kabelnetze einspeisen und/oder Programminformationen a!s Vorabirtforma- 

tion zu Tonrundfunksendungen senden oder sn KabeSnebte einspeisen Oder 

bei denen Programmdaten auf dem Programmtrager enthalten s'tnd mit 

foigenden Merkmaien; 

is a) das Empfangsgerat enihait mindestens einen Decoder zur Decodierung, 
Bin Display zur Anzeige der Programminformaiionsdaten und einen 
Programmzeitschriftspeicher;. 

b) die uberfcragenen Programmubersichtsdaten der Videotex! (Fernsehtext)- 
20 Seiten oder der Programminformationsseiten, die mit den Tonrundfunksigna- 
len empfangen werden, werden tabeHarisch aufgelistet abgespeich&rt und 
auf dem Display des Cerates oder eines angeschiossenen Gerates ange- 
zeigt; 

25 o) mindestens eine das jeweiiige Programm charakterisierende empfangene 
Kennzeichnung wird ausgewertei und in die Liste aufgenommen; 

d) mit einer Prozessorschaltung mit einem eingesehriebenen Programm 
nach einem vorgegebenen Qrdnungsaigorithmus werden aiie empfangenen 

30 Programminformationen in den Seiten nach besttmmten vorgegebenen 
Abspeicherkriterien sortiert und in dem Programmzeitschriftspeicher auto- 
rnatisoh oder nach Betatsgung einer Obernahmetaste abgespeichert; 

e) mit den Programmdaten werden in dem Programmzeitschriftspeicher 
« urrter dem jeweiligen Programm auiomatisch Oaten des Empfangskanais 

und/oder der Empfangsfrequenz des Senders mit erfaftt; 
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f) die Erfassung erfolgt in Abhangigkeit von der seiektiven Abstimmung des 
Empfangsgerates auf den entspreehenden Kanal oder die entsprechende 
Frequenz oder die dem Sender zugeordneten Abstimmdaien werden aus 
einer Sendetabelle obertragen oder es werden Daien ais Adressiersignal fur 

s die Sendetabelie ais den Programmdaten zugeordneta Adressen fen 
Programmzeitschriftspeicher abgespeichert; 

g) die Abstimmdaten werden mit angezeigt oder nicht angezeigt; 

io h) dumb Aufruf mstteis einer Aufnrfeingabevom'chtung warden die abgespei- 
cberten Programme aus dem Programmzeitschriftspeicber ausgelesen und 
auf dem Display nach vorgegebenen Sortierkrlterien, die gfeich den Abspei- 
cberkriterien sind oder hiervon abweichen kdnnea dargesteilt und 

15 i) m Falie langerer Listen warden die Programme seitenweise nacheinander 
automatisch oder durch Betatigen einer Aufruftaste oder kontinuiedich 
durahlaufend auf dem Display angezeigt 

2. Verfabren nach Ansprucb 1 , gekennzeichnet durch foigende Verfahrens- 
ao schnle: 

a} Die von einem Sender abgestrahiten Videotextseiten (Femsshtextseiten) 
oder die Programminformationsseiten werden im Binhlick auf enthaitene 
Programrntafein oder Programminformationsdaten Oberprufi 

25 

b) Werden Programminformaiionsdaten oder -tafeln festgestellt, so warden 
die darin angegebenen Programmdaten Obemommen. 

c) Sofem es sich urn Programmdaten handelt, die nocn nicht eingespeichert 
30 sind, werden diese nach einem Ordnungsalgorithmus eingefugt, im Falle, 

daS die Programmdaten hereits eingespeiohert sind, uberschrieben oder 
untenjrOcW. 

d) Durch seiektives Abstimmen werden die Videotextseiten 

35 (Fernsehtextsaiten) oder die Programmirtformationen bei Tonrundfunksen- 
dungen der weiteren empfanghsren Sender in gieicher Weise urrtersucfct 
und die den Programmen zugeordneten Daten nach Verfahrensschrlti b 
geordnei und im ProgramrnzeitschriftspeicherebenfaliS abgespetchert. 
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e) Die iistenmaftige Erfassung der Programmdafen erfoigt Gteer einen 
besfimmfen Zeitraum anhand der den Programmdatan zugeordneten 
Sendedatumsangaben (Kaiendertag, Uhrzeit), z.B, Qber e'm&n Zeitraum von 
einer Woche. 

3. Verfabren nacb Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft in der 
Anzeigezeile eines Programms laufende Nummern oder die iaufenden 
Nummem charakterisierende Kennzeichen in den dargsstellten Programm- 
daten In den Programmzeiien voran- oder hintenangesteiit warden. 

4. Verfahren nacb Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet daG die Abstim- 
mung das Gerates zum Empfang eines aus der efaktronischen Programm- 
zesischhft ausgewahften Programms durch Eingabe der dem Programm 
zugeordneten iaufenden Nummer oder des Kennzeicbens oder bei einer 
Cursoffuhfung durch Ansteuerung der Programmzeite mit dem Cursor und 
Qber Abgabe ernes Obemahmebefehis durch Tasfendruck einer Gbernah- 
meeinrichtung erfoigt und daft das Programm zu der Zeit empfangen wird, 
die in der Programmanzeige ais Sendezelt angegeben sst, und im Paile, daft 
das ausgewahite Programm beretis gesendet wird, dieses automatisch sofori 
dargesteiii bzw. wiedergegeben wird, wobei bei Fernsehempfang die 
Programrnzeitschnft bei Darsteiiung auf demseiben Display ausgebiendet 
wird oder die Anzeige erst durch Betaiigung einer Befebistaste ausgebiendet 
wird. 

5. Verfahren nacb Anspruch A, dadurch gekennzeichnei, daiS den 
Programmdaten, die fur einen Empfang ausgewahit worden sind, zusatziiche 
Einschaftdaien voreingestellt warden, die auf dem Biidsebirm markiert ange- 
zeigt warden, z.8. durch "Vorwahf oder durch Markierung oder farbiiche 
Hinteriegung der Programmzetien. 

6. Verfahren nach Anspruch 5 : dadurch gekennzeichnet. daS die Voretn- 
steiidaten Vorrangdaten sind, die durch Betaiigung einer VorrangeinsteSSein- 
richtung den Programmdatan zugeordnet werden ; und daft bei Programm- 
uberschneidung oder bei Empfang einer Iaufenden Sendung in AbhSngigkeif 
von den Vorrangdaten der Empfanger auf den Sender in der Absttmmschal- 
tung umgeschaitet oder eingeschaitet wird, Qber den das Programm mit Vor- 
rang abgestrahJt wird. 
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7, Verfahren nach Anspruch 5 Oder 6, dadurch gekennzeichnet, da& die 
Prozessorsteuerslnfichiung zur Anwahl der durch Voreinsieilung ausgewahi- 
tefl Programmdaten Oder die mit Vorrangdaten versehenen Einschaltdaten in 

s esnem westeren Speicher kopiert Oder die Einschaifdaten Oder Vorrangdaten, 
die dsn Programmdaten zugeordnet stnd, aus dem Programmzettschriftspei- 
cher abfragt und mit istzeitdaten vergieicht und bei Qberesnstsmmung der 
Einschaltdaten mit den istzeitdaten die Abstimmung auf das ausgewahlte 
Programm vomlmmt Oder in der Abstimmschaltung diase ausldst. 

10 

8. Verfahren nach Anspruch 1 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daS den 
Programmdaten Daten zur programmabhangigen Steuerung (VPS- Oder 
RDS-Steuerung) zugeordnat sind, die sichtbar angezeigt oder verdeckt 
abgespeichert sind : und daft der Empfanger bei Verwendung nur einer 

!S Smpfangsschaltu ng wahrend des iaufenden Empfangs einer Sendung oder 
im abgeschaiteten Zustand der Wiedergabeeinhchtung iaufand zumindest 
wahrend eines bestimmten Zeiifensters vor dem erwarteten Programm den 
Sender im Hsnblick auf VPS- oder RDS-Signaie uberwacht und mit Signal* 
sierung des Einschaltzeitpunktes durch die Empfangsdaten auf das durch 

20 pnogrammabhangige Steuerung gekennzeichnete Programm umschaltet 
bzw. den Empfartg dieses einschaltef. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daS zwei Empfan- 
gerschaltungen von' der Prozessorschaltung Oder von mehreren Prozessor- 

25 schaitungen angesteuert werden. wobei die zweite Empfangerschaltung der 
Oberwachung der programmabhangigen Steuerung {VPS, RDS) diem. 

10, Verfahren nach Anspruch 1, 8 Oder 9, dadurch gekennzeichnet da& im 
Falia der Verwendung in einem FernsehempfangsgerSt oder Horrundfunk- 

30 gerai die Jeweilige dargebotene Sendung durch Auswahl eines anderen 
Programms aus der Programmzeitschrift oder durch Umschattung auf einen 
anderen Sender zeitgesteuert vom angegehenen Sendeende oder in 
Abhangigkeit der programmabhangigen Steuerdaien des VPS- Oder RDS- 
Sysfems beendet wird, 

35 
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11. Verfahren nach Anspruch 1, 2 Oder?, dadurch gekennzeichnet, daS 
durch die Prozessorsteuerung im Programmzeitschriftspeichar abgespei- 
chads Programmdaten automatisch geloscht werdea wenn das Programm- 
©nde durch 2eifab!auf Oder durch programmabhangige Kennung nicht mehr 

s empfangbar 1st. 

12. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet ciaE die 
Videatexiseiien (Fernsehtexiseiten) durch Daten des Servicekanass bei digi- 
tater Obertragung von Fernsehsignalen ersetzt sind und die Obemahrne der 

m Programmdaten in den Programmzeitschnfispeicher nach dern angegebe- 
nen Verfahren in gieichar Weise arfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daS Jeder 
Programmzeile und den darin angegebenen Daten zusaizlich Verrlege- 

is fungsdaten hinzufugbar sind, und daft die Programmzeiie durch vorange- 
stefite oder eingesetzte oder angefugte Kennzeichen Oder durch enispre- 
chende fVSarkierung Oder farbliche Hinterlegung bei Eingabe ernes Vemege- 
iungssignais durch Beiatigung einer Vemegelungssignaieingabeejnnchtung 
angazeigt wird, und daB die Verriegeiung nur durch einen dem bereehisgten 

20 Benuteer bekannten Zugangsschlussel aufhebbar ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, da& mittels 
Cursorfuhrung und Beiegtaste durch farbige Kennung oder sonstige Kenn- 
zeichen die biockterien Programme angezeigt warden, und da& im FaSie 

25 eines biockierten Programms das Gerai zu der bestimmten Ubrzeif ein 
Einschalten des Programms biockieri bzw. das Programm uberspringf. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprucbe, dadurch 
gekeonzeichnet, daO, die Daten im Programmzeitschriftspescher ! die zur 

so Anzeige geiangen, oder samtiiche Daten, einschJiefilicb der verdeckten, 
uber eine Druckerschnittsieiie des Gerates art einen Drucker bei Eingabe 
eines Druckersteuerbefehis uber die Prozessorsteuereinrichtung ausgege- 
ben warden. 
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16. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch ge <e zs net. daS die 
Programmdaten in dem Programmzeitschriftspeicher nach wahlfreien Krite- 
rien dutch e-nisprechenda Eingaben uber sine Tastatur oder durch Senutzer- 
fQhrung auf den Sildschirm etner besttmmien Selektionssordnung unterzogen 
werden und die geordneten Daten entsprechend dem ausgewahiten 
Ordnungsprogramm zur Anzeige gebracht warden. 

17. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeschnet, daS die 
Daten frn Programmzeitschrift-speicher Gber eine Schnittstelle an einem 
anschiie&baren gerateinternen oder extemen Rechner durch Eingabe eines 
Qbergabebefehis ubertragen werden, der iangere Listen von Programmda- 
ten uber iangere Zeitraume verwaitet und der mit dem Prozessor der 
Prozesscrsteuerung im Gerat korrespondiert. in der Weise, daS die im 
Programmzeitschriftspeicher abgespeicherten Programmdaten aktuaiisiert 
werden. 

18. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzetchriei, daS der 
Programmzeitschhftspeicher ein mit dem Gerat verbindbarer Speicher ist 
der ah jades Gerat mit gletcher Schnrttsieiie zum Programmierendes 
Gerates anschiieSbar ist, wobei die Daten im uberschreibbaren 
Programmzeitschriftspeicher im anderen Gerat aktuaiisiert werden oder 
dieser gegen Qberschresben von neuen Daten gesperrt werden kann. 

19. Verfahren nach Anspruch 1 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daS die 
Daten im Programmzeitschriften-Speicherzyklisch mindestens einma! an 
einem Tag oder standig aufgefrischt werden und da& neu hinzugetretene, 
aus den Videotextseiten oder Programminformationsseiten ubernommene 
neue Daten erganzt und bestehende Daten nicht erneuert oder uberschrie- 
ben werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 1 oder 19, dadurch gekennzeichnei da& bei 
Ausschaiten des Gerates oder bei Umschaiten des Gerates aus dem norma- 
ien Betriebszustand in den Standby-Betrieb oder im Standby-Betrieb die 
Daten im Programmzeitschriftspeicher aufgefrischt, erneuert oder erganzt 
werden, und daS das Gerat verzogert abgeschaitet oder verzogert in den 
Standby-Betrieb wahrend der Aktuaiisierung der Daten im Pfogrammzeit- 
schriftspefcher umgeschaitet wird, wobei die VerzSgerung der benotigten 
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Auswertzait zur Aktuaiisierung der Programmdaten entsprichi, Oder daft em 
Auffrischen der Daten wahrend des Standby-Betriebes stSrsdsg erfolgf. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnei, daft wahrend 
5 des Auffrischens der Daten mindestens die Schaitungskomponenfen des 

Gerafes in Funktion bleifoen, die hierfiir erfordertich stnd, wahrend das 
Anzeigedisplay ausgeschaltet wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,dadurch gekennzeichnet, daft die 
lo Daten aus dem Programmzeitschriftspaicher in ein iaufendes auf dem 

Display dargesteiites Fernsehbiid eingebiandet oder in einem ausaewahlten 
Teilbereich des Displays angezeigt werden. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 1, 2 oder 16, dadurch gekenn- 
is 2eicb.net, daft durch Aufrufen eines bestsmmten Sortierprogramms die 

Programmdaten aus dem Programrnzeitschriftspeicher umsortiert zur Ansel- 
ge gebracht werden, derart, daft bei Aufruf iaufende Programme oder in 
einem nachsten Siundenfenster oder tm Tagesfenster empfangbare 
Programme angezeigt warden. 

24. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal die 
Programmdaten nach Programmarten und/oder Programminhaiien zusatziioh; 
geordnet warden und bei Aufruf der Programmdaten nach Programmarten 
und -inhalten, wie Sportpragramme, Wissenschaftsprogramme, fvlusikpro- 

25 gramme, Unterhaitungsprogramme und Naehrichtenprogramme sowie ande- 
re Programmordnungskriterien, geordnet aufrufbar stnd und angezeigt 
werden, 

25. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2 t dadurch gekennzeichnet, daft die 

30 Programmdaten in dem Programmzeitschriftenspeicher Adressen zum Aufru- 
fen ausfuhrlicher Programmdarsteilungen sind, die in einem anderen 
Speicher abgelegt sind, uraidaft dureh Ausidsen einer Umbiatterfunktion die 
ausfOhrlichen Programmdarsteilungen aufrufbar sind 

35 28, Verfahren nach Anspruch 20 Oder 21 , dadurch gekennzeichnet, daS 
Programme, die nach Themengebiaten geordnet sind, durch Eingabe yon 
Blockiersjgnaten fur den Empfang gesperrt und durch Eingabe eines Aufhe- 
bungssignafs fresgegeben warden. 



20 



WO 95/26608 



27, Verfahfen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzerchnet, da& be; 
Bnschaften des Gerites aus dam Aus-Zusfand in den Siandby-Befrieb oder 
in den normaien Beiriebszustand das Gerat aiie empfangbaren Sender nach 

s Programmdaten abfragt und die Prozessorsteuerung elm AktuaSisierung der 
Programmdaten im Programmzeitschnftspeicher vornimmt. 

28. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daE die 
Programmdaten mindestens foigende Codierungen oder mindestens esnige 

iq davon snthalten, die insgesamt oder selektiert im Programmzeitschriftspei- 
cher abspescherbar sind: 

- Bezeichnung des Programms 

- Art des Programms 

' is •> Sendeanstait (Kurzhezeichnung) 

- Kurzhezeichnung des Senders, z.B. BR1 

- VPS-Aktivierung (Ja / Main) 
~ RDS-Akiivierung {Ja / Nein) 

- Programmanfangszeiten 
m - Programmendzetten 

« Prpgrammklassifiaerungsdaten (Musik, Unterhaliung, 
Nachrichien) 

- Radioaktivierungsdaten. um in Abhangtgkeit von 
Kennslgnalen, die mit der Tonrundfunksendung 

25 ubertragen werden, die Aufzeichnung oder DarsteHung 
zu steuem, wenn es sich um entsprechend codierte 
Sandungen handelt 

- Programmbeschreibungsdaten. 

30 29. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daS es mil 
Verfahren herkornmiicher Programmanwahi in einem Gerat kombinseri 1st, in 
der Weise, daS erttweder die herkommltche Programmanwahi oder die 
Programmanwahi oder die Anzeige der Programme nach dem angegebenen 
Verfahren zum Betreiben des Gerates herangezogen wird. 

35 
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30. Varfahren nach einem der vorhergehenden Anspfu f ieke ( r x 
durch die Verwendung in Femsehempfangsgeraten oder in Fernseh/ 
Rundf k-H m r J >onsgeraten Oder in Biid- und/odef Tonaufzeichnungs- 
geraten, samfische Gerata fur den Empfang von anaiogen und/oder digital 

5 Obertrsgenen Sendungen in rndbiler oder siatfonarer Ausfiihrung Oder in 
Verbindung mil Geraten, die eine Viaizahl von Programmer! gespeichert 
enthaften, wie CD-P!ayer. 

31 . Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der 
10 vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da& in einem 

Empfangsgerii eine Empfangerschaitung (6) mit einem Tuner, .2F-VersfcSr- 
ker und Demodulator, ein Videotextdeeoder (12) oder ein Decoder fur mit 
dero Tonrundfunk ubertragenen Programminformationen in einem bestimm- 
ten zukunfiigen Zeitabschnitt abgestrahifer Programme ©nthaiten sind, daS 

is ein Speicher zum Speichern der die Programminformationen enihattsn&n 
Videotextseiten und/oder Programmdaten vorhanden 1st, daS eine Presses- 
sorsteuerung mit einem Mskroprozessor vorhanden 1st der nach eingg* 
schriebenem Programm die Programminformationen aus dem ersten 
Speicher ausltest und diese nach einem vorgegebenen Ordnungsalgorith- 

20 mus listenmaSig in etnem Programmzeitschriftspeicher (15) aufrufbar 
speiehert, und daS durch Eingabe eines Anzeigebefehis durch Betatigung 
von antsprecheoden Einsteiietementen an der Ortsbedienung {17} am Gerat 
Oder einer Fernbedienung (18) die im Programmzeitschriftspeicher (15) 
abgeiegfen Programmdaten entsprechend der Darstefiungsmdglichkeit auf 

25 dem Display (9) seitenweise an eine Steuerung eines Displays ausgebbar 
sind, und daft das Display {9} die bereitgesteiften Programminformationen 
seitenweise anzeigt, 

32. Schaltungsanordnung nach Anspruch 31 , dadurch gekennzeichnet, daB 
30 das Dispiay Bestandteii des Gerates oder Bestandteii eines an das die 

Auswertung vomehmenden Gerates mit Durehfuhrungsschaltungsanordnung 
angeschlossenen Anzeigegerates 1st. 

33 Schaltungsanordnung nach Anspruch 32, dadurch gekannzeichnet, daft 
35 die Durchfuhrungsschaltungsanordnung Bestandteii eines Videomoorders 
1st, mit dem ein Fernsehempfanger oder Monitor verbunden 1st, und die im 
Programmzeitschriftspeicher abgespeicherien und uber einen Bus empfang- 
barer} Programmdaten auf dem Bildschirm bzw. einem Display anzeigt. 
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34. Schaltungsanordhung nach Ansprueh 32 oder 33, dadurch gekennzeicfv 
net daS die Durchfuhrungssctialtungsanordnuns BestandteH sines Fern- 
sehempfangers oder Videorecorders zum Empfang von VPS-Ssgnaien Oder 

5 Rundfunkempfangers zum Empfang von RDS-Stgnaisn Oder sonstlgen mil 
dem Programm von einer Sendeanstalt abgestrahlten Programmdaten is!, 
und daS das Display in dem Rundfunkempfanger vorhanden 1st oder einen 
AnschiuS an sin Fernsehgerat aufweist, auf dessen Blidschtrm die 
Progranimzesfschrift darsteSibar isi 

m 

35. Schaitungsanordnung nach Ansprueh 33 oder 34, dadurch gekennzeich- 
net, da& zwischen dem Anzetgegerat und dem Auswertegerat ein bidireklfo- 
naisr Bus geschaitet isf, uber den Befehie von dem Anzeigegerat oder von 
einer Fernbedienung erhaitene Befehie zur Steuerung der Prozessorsteue- 

?5 rung im Auswertegerat eingebbar sind, urn eine Anzeige der Programmdaten 
nach bestimmten AuswahSkriterien oder zur Auswahl von Programmdaten fur 
die Wiedergabe oder Aufzeichnung durchzusteuern. 

36. Schaitungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der 
20 Anspruche 1 bis 30 m Verbindung mit einem CD-Programmspeicher, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Durchfuhrungsschaitungsanordnung die 
anliegenden demodulierten Programmdaten, die den auf der CD (Compact 
Disc) gespeicherten Programmen (Video oder Ton) zugeordnet und auf der 
CD mit gespeichert sind, in Form einer Programmzeitschrrft aufiistei, und 
25 daS die in dem Programmzeiischnftspeicher gespeicherten Programmdaten 
uber die Prozessorsteuerung an die Anzeige ausgegeben warden, wobei die 
Anzeige ais Display Besfandteii des Gerates Oder eines angeschlossenen 
Anzeigegeretes 1st. 

30 37. Schaitungsanordnung nach einem der Anspruche 31 bis 36, dadurch 
gekennzeichnet. daft im Bedienfeld des Auswertungsgerates oder auf dem 
Fembedlenungsgeber zusatziiche Funktionstasten oder Steiigiieder vorhan- 
den sind, und daB bei deren Betatigung enisprechend den im Prozessor der 
Prozessorsteuerung eingegebenen bestimmten Programme die Daten im 

3S Programmzeitschriftspeicher nach bestimmten Auswertekrsterien zur Anzeige 
gebraeht warden. 
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38, Schaitungsanordnung nach einem der AnsprQche 31 bis 37, dadurch 
gekennzeichnet, daS. die Prozessorsteuerung sine Abstimmschaitung fur 
amen auiomatischen Sucbiauf sieuert und die im automaiisehen Suchlauf 
festgsstellten Sender mit den be« dem Empfang dies sr Set der erhaitenen 

s Programmdaten, die dam Sender Oder fremden Sendem zueaordnet sind, 
jedcch von dersaiben Sendeanstalt ausgestrahk warden, abspeichert Oder 
die Adresse zum Zugrtff auf den Abstimmspeicher abspeichert, unter 
welcher Adresse der aufgefundene Sender aufrufoar 1st, wobei das Prozes- 
scrprogramm die Programmdaten der fremden Sender nicftt den Abstimmda- 

so ten zuordnet. 

39, Schaitungsanordnung nach Anspruch 38,. dadurch gekennzeichnet, daft 
in der Abstimmschaitung ein Speicher mit einer Sendertabeiie enthalten 1st, 
und daft die Prozessorsteuerung anhand der empfangenen Programmdaten 

is eine Zuordnung zu den Sendern vomimmt und entsprechend die Programm- 
daten unter Zuordnung zu der entsprechenden Sendeanstalt im Programm-- 
seitsonriftspeicher abspeichert 

40, Schaitungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 
•26 1 , 3 Oder 4 Oder nach einem der Anspruche 31 bis 34, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafJ uber die Eingabetastatur durch Eingabe der iaufenden 
Nummem in der Programmzeitschrift, die auf dem Display angezeigt wind, 
die Empfangersehaitung durch die Ubemahme der Programmdaten auf den 
ausgawahiten Sender abstimmt und das Programm gieieh2eitig Oder im False 

25 einer Voreinsteiiung zum Zeitpunkt des den Programmdaten zugeordneien 
Einsehaitzeitpunktes einschaitet bzw. das Programm aufzeiehnet 

41, Schaitungsanordnung nach Anspruch 31 oder 40, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die Empfangerschaitung einen VPS-Decoder aufweist, und 

so daft die Prozessorschaltung die VPS-Daten den Programmdaten zuordnet 
und in Abhangigkeit von den VPS-Daten das Gerat zeitsynchron oder 
wahrand eines definierten Zeitfensters auch die Empfangsschaitung auf 
Lauerstellung einschaitet, und die Aufschattung des Programmempfangs 
bzw, die Aufschaitung auf die Aufzeichnung erst 6ann erfoigf, wenn das 

33 Einschaitsignai der VPS-codierten Sendung anitegt 
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42. Schalfungsanordnung zur Durchfdhrung c!ss Verfahrens nach Ampruch 
4, dadurch gekennzeichnei, daS die Prozessofsteuerung sines Programms 
die angegebene Sendezeit in der PrGgrammzeitschrift auswertet und in 
Abhangigkeit davon die Sieuerung der Abstimmsdialiung auf den Sender 

s durcWunri, unter weichem das Programm empfangbar 1st. 

43. Schaitungsanordnung nach Anspruch 31 in Verbindung mil einam Fern- 
sehempfangsgerat, dadurch gekennzeich.net daft bei Einschaiten esnes 
iaufanden Programms sine Steuarung die Ausbtendung der Program mzeit- 

jo schrift auf dem Display automatisch ausidst und die empfangenen Biidinfor- 
maiionen das iaufenden Programms anzeigt. 

44. Schaltungsanordnung nach Anspruch 31, 32 Oder 33, dadurch gekenn- 
zeichnei daR das Anzeigedispiay ein Farbanzeigedisplay ist, und daft 

! s voreingestellte Programmdaien fur eine Wiedergabe Oder Aufzeicbnung bei 
Auswshl durch einen Auswahlbefehi oder Vorrangbefehl farbiich hinterfegt 
sind, wobei die Vorauswahl Oder der Vorrang mit unterschiedlichen Farben 
hinterlegt sind Oder die schriftbildliche Darstellung des Programms in ande- 
ren Farben erscheint, und daft die Farbkennung ais zusatziiche Oaten in 

20 dem Programmzeitschriftspetcher auswertbar mil abgespeicheri sind. 

45. Schaitungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 

10 Oder 31 dadurch gekennzeichnet, daft die Auswerteschaltung eine sepa- 
rate Empfangerschaitung aufweist und daft die zweite Empfangerschaitung 

23 zum Empfang laufender Sendungen Oder zum Empfang der uher die 
Programmauswahi abgestimmten Sender vorgesehen ist 

46. Schaitungsancrdnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 

11 dadurch gekennzeichnet, daft in dem Gerat eine Zeitkomparatorschai- 
3?) tung vorgesehen ist, in weichem die ist-Zeit mit der vorgegebenen Bn- 

schaitzeit und/oder Ausschalizeit vergiichen wird, und daft in Abhangigkeit 
von der den Programmdaten zugeordneten Einscbafi- und/oder Ausschait- 
zesien die Darsteliung oder die Aufzeichnung des Programms eingeschaitet 
und/oder abgeschaltet wird. 

35 
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47. Schaitungsanordnung zuf Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 
13, dadurch gekenratetchnet, daft die Empfangersehaitung einen Demodula- 
tor fur digital ubertragena Daten auftoaist, und daft die im Servicekanal 
uberiragenen Daten, soweit sie Programmdaten beinhalien. von der Prozes- 

5 sorsteuerung ausgewertet warders. 

48, Schaitungsanordnung nach Anspruch 31, daciurch gekennzeichnet daft 
die Empfangfifschaitung eine soiche fur den Empfang von Signaten, die 
ierreslrisch, Ober Sateiiit Oder uber Kanale verteiii angeboten vverden ist. 

30 

4S. ScbaUungsancrdnung nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daft 
die von dem CD-Spieier eingegebenen Signale direkt der Signal verarbeitung 
der demoduiierten Signaie Oder moduliert am Hochfrequenzerngang aniie- 
gen. 

!5 

50, Schaitungsanordnung nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daft 
das Garai sine Oruckerschnitfsteile aufwesst. 

51 , Schaftungsancrdnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 
20 1 8, dadurch gekennzeich.net. daft das Gerat eine Schnittsteiie fur einen 

ansoNieftbaren Rechner aufweist und daft der Processor die in dam 
Programmseitschriftspaioher abgespeicberten Daten Oder in diesem abspei- 
cherbaren Daten uber einen iangeren Zeitraum durch ein Qbertragungspro- 
gramm an den angeschiossenen Rechner Obertragt. 

25 

52, Schaitungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 
10 Oder nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet daft ein Generator in 
dam Gerat vorgesehen ist, der von der Pfozessorsteuereinrichtung gesieuert 
den Suchiauf durch a!!e Empfangsbereiche kontinuieriich Oder diskontinuier- 

5o iich Oder zu Pestimmten Zeiien oder in Abhangigkeit der Betriebsschaitung 
des Gerates (Standby) Volibetrieb Einschaltert/AusschaSten bewirkt und daft 
die dabei empfangenen Programmdaten ausgewertet und in dem 
Programmzeitschrsftspeicher eingetragen oder die dort eingetragenen Daten 
ubersohrieben oder bereits gespaicherten Daten nicht Qbernommen warden. 

35 
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53. Schaitungsanordnung zur DureMuhrung das Verfahrans nach Anspruch 
22, dadurch gekennzeichnet, daB in dem Q&m erne Gberbiendschaltung 
zum Gberblenden der Prograromaestschrffi in ein dargesteHtes Femsehbitd 
einer teufenden empfangharen Sendung vorgesehen 1st. 

54. Schaitungsanordnung zur Ourchftihrung des Verfahrens nach Anspruch 
2B, dadurch gekennzeichnet, daS ein Umschaiter im Bedienungsfeid vorge- 
sehen ist der die Umschaltung des Betriebes der Empfangerschaitung auf 
KanaJwahl Oder auf Programmwahi bewirkt 

30 

55. Schaitungsanordnung nach Anspruch 31 dadurch gekennzetchnet, dafS 
dar Programmzeitschrlftspeicher ein Idschbarer Schreib/Lese-Speicher 
{RAM, EEPROM) ist. 

15 56. Schaitungsanordnung nach Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, dali 
der Schreib/Lese-Speicher ein in das Gerat einschiebbarer Wechselspei- 
cher ist. 

57 . Schaitungsanordnung nach Anspruch 56, dadurch gekennzeichnet, daft 
20 der Wechseispeicher eine Chipkarte mit Processor und Speieher 1st 
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27-07-93 


BE-A- 


3928175 


2S-07-90 






EP-A™ 


0379713 


01-08-90 






JP-A- 


30945SS 


19-04-91 


US-A-4894714 


26-01-90 


NL-A- 


8602494 


02-05-88 






AU-B- 


532465 


11-01-30 






AU-A- 


7526187 


14-04-88 






CA-A- 


1328010 


22-03-94 






EP-A- 


0263555 


13-04-88 






JP-A- 


63097076 


£7-04-88 


EP-A-460S2G 


11-12-91 


DE-C- 


4018368 


24-01-91 




14-03-84 


KEINE 







